
Wasser stopp!
anhamm-Sicherheitsklappschott

F

Sicherheitsklappschott zur Abschottung von Tiefgaragen und
Zufahrten

Die Abschottung von Wassermengen bedrohter Gebäude (z.B. Kellerräume, 
Tiefgaragen, Betriebsgebäude) durch Hochwasser, Schneeschmelze oder 
Regenfälle gewährleistet das patentierte anhamm-Sicherheitsklappschott als 
eingesetzte Hochwasserbarriere.

Besonderheiten

-    Automatisches Schließen ohne fremde Energiequellen
-    Geringer Platzbedarf
-    Anpassung der Ausführung an örtliche Gegebenheiten
-    Freie Verkehrswege da befahrbar mit PKW, Stapler, LKW usw.
-    Geringer Montageaufwand
-    Verarbeitung von hochwertigen Materialien (Edelstahl)                     
-    Geringe Wartungskosten
-    Abdichtung innerhalb des Systems – keine Fremdflächen, dadurch  

Dichtigkeit gewährleistet 
-    Immer einsatzbereit da stationär installiert – funktioniert auch in  

Abwesenheit

Anhamm-Sicherheitsklappschott zur Abschottung von Tiefgara-
gen und Zufahrten

Einsatz des anhamm-Sicherheitsklappschotts an einer Tiefgarageneinfahrt. 
Starke Regenfälle, Schneeschmelze oder Hochwasser – das Eindringen von 
Wassermassen in Tiefgaragen, Kellerräumen, sowie tiefergelegenen Gebäu-
deteilen zieht oftmals katastrophale Folgen nach sich. Schnell summieren sich 
die Schadenssummen auf sehr hohe Beträge, da hohe Vermögenswerte in 
kürzester Zeit vernichtet werden können, z.B. wenn in einer Tiefgarage eine 
Anzahl von PKW´s beherbergt werden. Durch den Einbau eines patentier-
ten anhamm-Sicherheitsklappschotts als Hochwasserbarriere und/oder 
Überschwemmschutz können Garageneinfahrten und Kellereingänge
unter technischen, optischen und vor allem wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
optimal geschützt werden. 

Aktivierung des Klappschotts ohne Fremdenergie

-    Automatische Aktivierung der Klappe durch einlaufende Flüssigkeit
-    Fremde Energiequellen werden nicht benötigt, keine Elektrik, keine
	 Pneumatik, keine Hydraulik
-    Anpassung des Sicherheitsklappschotts an individuelle architektonische 

Bedürfnisse möglich
-    Bodenebener sicherer Einsatz zum problemlosen Überfahren mit Gabel-

stapler, LKW , PKW usw.
-    Verarbeitung hochwertiger Materialien, die den Belastungen in einem 

Schadenfall standhalten.
-    Geringe Wartungskosten – keine Betriebskosten
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Sicherheitsklappschott als Hochwasserbarriere
Die Abschottung von Wassermengen bedroh-
ter Gebäude (z.B. Kellerräume, Tiefgaragen, 
Betriebs-Gebäude) durch Hochwasser, Schnee-
schmelze oder Regenfälle gewährleistet das 
patentierte anhamm- Sicherheitsappschott als 
eingesetzte Hochwasserbarriere.

Eignung und Einsatz
anhamm-Klappschott als Überschwemm- 
schutz z.B. für Tiefgaragen, Kellerein- und 
ausgänge:
Bei Gefahr eines Wassereinbruchs von außen 
(starke Regenfälle, Überlauf von Kanal und 
Überlaufbecken, Schneeschmelze, Platz-
regen) schaffen die anhamm-Klappschotts 
Abhilfe. Das Eindringen von Wassermassen 
in Gebäude zieht oftmals katastrophale 
Folgen nach sich. Schnell summieren sich die 
Schadenssummen auf sehr hohe Beträge.
In allen Einsatzbereichen geht es grundsätz-
lich darum Ihr Eigentum vor noch größerem 
Schaden und Wertverlusten zu bewahren und 
somit die Vermögenswerte soweit zu erhalten, 
in dem man einen Schaden in seiner verher-
renden Auswirkung versucht zu vermeiden 
oder zumindest einzuschränken.

Güteüberwachung
Eigenüberwachung durch:
Werkseitige Fertigungskontrolle

Beschreibung: 
Lieferung und Leistungsumfang
Das anhamm-Sicherheitsklappschott wird als
komplette und funktionsfähige Montageeinheit 
geliefert, alle Einstellarbeiten sind von Anhamm 
bereits werksseitig ausgeführt worden. Das 
anhamm-Sicherheitsklappschott wird individuell 
auf den jeweiligen Planungsfall zugeschnitten, 
ob bei Neu- oder Umbauten. Sie gewährleisten 
die automatische Rückhaltung eindringender 
Flüssigkeiten.

Bauart, Funktion
Bei dem anhamm-Sicherheitsklappschott
handelt es sich um eine automatische Vorrich-
tung zum Einbau vor Tor und Türöffnungen zur 
Rückhaltung von Flüssigkeiten aller Art. Aktiv-
iert wird das anhamm-Sicherheitsklappschott 
durch die austretende Flüssigkeit. Die Klappen 
sind als Schwimmkörper konstruiert: Beim Ein-
laufen der Flüssigkeit in die Klappschottwanne
wird die darin liegende Klappe verdrängt und 
schwimmt auf. 

Es benötigt keine Fremdenergie, keine
Hydraulik, keine Pneumatik und keine 
Elektrizität. Die einzige Antriebsenergie ist 
die aufzufangende, einlaufende Flüssigkeit 
selbst, die der Klappe Auftrieb verleiht. Das 
anhamm-Sicherheitsklappschott wird ab 
einem bestimmten Flüssigkeitsspiegel durch 
eine Zugkraft komplett geschlossen und dann 
durch die stehende Flüssigkeit an die Dich-
tungen gedrückt. Diese Dichtungen werden 
an den Pfosten rechts und links der Tor- und/
oder Türöffnungen und auf dem Boden längst 
der Schwelle in Breite der Dichtbreite so 
angebracht, dass sie bei einer Anhebung der 
Klappe, die auslaufende Flüssigkeit sofort 
abschotten. Nach dem Aufstellen der Klappe 
in die senkrechte Schließstellung wird die 

Klappe mittels eines Haken in der senkrechten 
Schließstellung fixiert, der nach dem Einsatz 
wieder manuell gelöst werden kann. Sie ver-
schließen alle erfassten Tor- und Türöffnungen.

Werkstoffe
anhamm-Sicherheitsklappschott:
Standard: Edelstahl, Werkstoff: 1.4301

Dichtungen
Temperatur-, witterungs-, und alterungsbeständig

Abmessungen
anhamm-Sicherheitsklappschott
Abschottungshöhe: 0,30 m bis 2,00 m
bei FM- Zulassung max. 0,9 m
Türöffnungsbreiten: 0,50 m bis 30 m
bei FM- Zulassung max. 9 m

Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung
Aktiv werden die Sicherheitsklappschotts 
durch die austretende und aufzufangende 
Flüssigkeit aller Art. Sie sind als Schwimmkörper 
konstruiert. Automatische Schließung wird durch 
die Flüssigkeit ausgelöst. 
Bei anfallenden großen Mengen an Flüssig-
keit (z.B. Regenwasser) werden zusätzliche 
Einlaufschlitze bzw. Einlaufgitter direkt mit 
eingeplant und eingesetzt.
Bitte bei Planung angeben.

Besonderheiten bei der Hochwasserbarriere 
auf Grund der Außenmontage.
Um eine ständiges Anheben der Klappe bei 
normalen Regenfällen zu vermeiden, wird 
ein Abfluss in die Klappschottwanne gebaut, 
um dort ein Ablaufrohr an ein bestehendes 
Abwassersystem anzuschließen. Erst wenn das 
Wasser schneller in die Wanne einläuft als 
das es abfließen kann, löst die Klappe aus.

Wartung Das anhamm-Sicherheitsklappschott
bedarf nur eines geringen Wartungsaufwan-
des: Regelmäßiges Reinigen, Dichtungen 
auf Risse und Beschädigungen kontrollieren, 
manuelle Funktionsprüfung nach Angaben 
des Herstellers. Das Klappschott verursacht 
damit kaum Betriebskosten. Bei Bedarf und 
auf Wunsch des Kunden können Wartungsver-
träge mit dem Hersteller abgeschlossen 
werden, in einem individuellen notwendigen 
Turnus (z.B. jährlich, zweijährig).

Montage
Einbau komplett durch den Hersteller oder
Selbstmontage mit Montageunterstützung 
(SUPERVISION)
- Keine elektrischen oder sonstigen Anschlüsse 
notwendig
- Vorbereitung der Bodenausnehmung bauseits 
oder Ausführung durch den Hersteller
- bauseitig muss eine Mauer erstellt werden, 
an der die Pfosten des anhamm-Sicherheits-
klappschott flüssigkeitsdicht angeschlossen 
werden können und das Grundstück effektiv
abgeschottet wird. 

Bauseitige Vorraussetzungen
Bodenaussparung: Vorbereitung nach den 
Angaben des Herstellers – Zeichnung anzu-
fordern als pdf, dxf-Dateien oder in Papierfor-
mat.

Besondere Planungshinweise
Bei Einbau der Sicherheitsklappschotts in 
Decken sind statische Aspekte zu beachten.
Weder bei der bauseitigen oder nachträgli-
chen Erstellung der Bodenausnehmung durch 
den Hersteller, werden eventuell notwendige 
statische Berechnungen von ihm durchgeführt.
Die Verantwortung liegt in vollem Umfang bei 
dem Bauherrn. Der Hersteller geht von einer 
ausreichenden Tragfähigkeit aus.
Bitte frühzeitig mit den Hersteller Verbindung 
aufnehmen, damit die Angaben für die 
notwendigen Bodenausnehmungen direkt von 
dem Planer aus Zeichnungen des
Herstellers übernommen bzw. die Maße für 
das Klappschott in Hinsicht auf Platzverhält-
nisse vor Ort geprüft werden können. Falls es 
notwendig ist im Außenbereich das Sicher-
heitsklappschott auf öffentlichem Grund  zu 
installieren, hat der Bauherr dies vorher mit 
dem Grundstückseigentümer vollständig zu 
klären und eine Genehmigung einzuholen. 
Falls es aus optischen Gründen notwendig 
und/oder gewünscht ist, kann die Ausführung 
des anhamm-Sicherheitsklappschotts durch 
besondere Materialauswahl und Ausführung 
(z.B. Verkleidung der Pfosten, Anpassung der 
Klappschottoberfläche an örtliche Boden-
beläge wie Fliesen) seinem Umfeld angepasst 
werden.

Bezugsmöglichkeiten
Direktvertrieb
Bezug des Produktes direkt bei der Firma 
Anhamm oder Kauf beim Händler in dem 
jeweiligen Land des Einbaus (falls vorhanden).

Lieferbereich
Weltweit

Lieferzeit
Typabhängig, wird mit dem Angebot verein-
bart
Durchschnittlich : 6 Wochen nach Klärung 
aller technischer Details

Vertrieb
Direktbestellung beim Werk


