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01. Wartungsintervall

Um die Funktion der Barriere zu gewahrleisten, ist es zwingend notwendig

diese regelmalkig zu warten.

Wartungsintervall:
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02. Sichtprufung Zustand allgemein

Barriere auf Beschadigungen prfen.

Im Detail:
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03. Sichtprufung - Dichtung Pfosten Wand

Es gilt zu priufen ob die Pfosten fest an der Wand verschraubt sind und ob

die Dichtung zwischen Pfosten und Wand in Ordnung ist.
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04. Sichtprufung Dichtung Barriere

Um die Dichtung der Barriere komplett beurteilen zu kbnnen muss zuerst der

sogenannte Uberfahrschutz per Hand umgeklappt werden.
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05. Vorbereitung Funktionstest

Flr den Funktionstest ohne
flussiges Medium muss die Klappe
angehoben werden. Hierzu die
Madenschrauben der Klappe
entfernen und Ringschrauben M16

einschrauben.
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06. Funktionstest

Fur den Funktionstest Klappe mit

Hilfe eines Hebegurtes anheben.

Hierbei dreht sich die Klappe um die
Lagerpunkte. Die Lagerung befindet

sich innerhalb der Pfosten.

ACHTUNG: Ab einer Schlieféstellung
von X = ca. 30° zieht ein
Federmechanismus die Klappe
automatisch in die senkrechte

Position.
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07. Ggf. Funktionstest mit Wasser

Neben dem Funktionstest durch anheben
der Klappe, kann man diese ebenfalls mit

Wasser Uber ein aufschwemmen testen.

Hierbei mit einem Wasserschlauch links

oder rechts vor der Haube Wasser in die

Klappenwanne laufen lassen. 4

ACHTUNG: Ab einer Schliefsstellung von
X = ca. 30° zieht ein Federmechanismus
die Klappe automatisch in die senkrechte

Position.
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08. Reinigung Wanne

Nach dem Funktionstest, Klappe steht noch
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senkrecht, diese mit einer Schraubzwinge

sichern. ) ,
Wanne reinigen, hierzu jeglichen Schmutz ,
entfernen. Wenn der Funktionstest mit R PLad
Wasser vorgenommen wurde, muss dieses \\\\\\\\\\\\\\\ 9
abgesaugt werden. | g ' “\\ __
WICHTIG: An der tiefsten Stelle der Wanne 2
Wasser absaugen. Darauf achten, dass die
gesamte Wanne ausgesaugt wurde. Und

noch mal Uberprifen ob auch wirklich alle

Steinchen und Dreckruckstande entfernt

wurden.
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09. Barriere manuell schliefRen

Hierzu die
Klappensicherung durch
die Schraubzwinge

entfernen.

Haken am Pfosten Iosen.
Je nach Grofke der Klappe
kann dieser sowohl links,
als auch rechts oder

beidseitig vorhanden sein.
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09. Barriere manuell schliefRen

Nach dem Losen der
Haken, von der
Innenseite mit dem Ful’
die Klappe nach unten
drlcken, bis diese

wieder flach aufliegt.
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10. Vorbereitung Dauerbetrieb

Hierzu die Ringschrauben entfernen und Madenschrauben montieren.

Uberfahrschutz zurtick klappen.
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11. Dokumentation

Flr eine Gewahrleistung ist es erforderlich, dass sie ihre Wartungen dokumentieren.

Hierzu reicht ein kurzer Bericht inklusive Datum und Fotos von den einzelnen Schritten, sowie dem
Typenschild.

Sollten im Zuge der Wartung Auffalligkeiten entstanden sein bitte uns als Hersteller informieren.
Um lhnen in diesem Fall moglichst schnell helfen zu kdnnen, bitte
= Klappennummer: Zu sehen auf dem Typenschild, fangt mit KL an und es folgt eine vierstellige
Nummer

= Beschreibung der Auffalligkeit(en)
= Fotos, moglichst von allen Seiten
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Kontakt - Info

Anhamm Liquid Barrier Products GmbH
Franz-Haniel-Str. 47

D-47443 Moers

® 0049 (0) 2841 - 8890090

><] info(at)klappschott.de

www.klappschott.de




	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16

